SITUACIA SO 02 - ODVODNOVACI RIGOL
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POZDLZNY PROFIL SO 02
- VETVA "B1"

250,00

ODVODNOVACI
RIGOL
TBM 2/50

m 0,000

POVODNY TEREN

POVODNE DNO RIGOLA

HORNA HRANA DLAZBY

NOVE DNO RIGOLA
DNO VYKOPU

STANICENIE

(m)

DLZKA USEKU

POVRCHOVA UPRAVA

SKLON POTRUBIA
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POZDLZNY PROFIL SO 02
- VETVA "B2"

250,00

ODVODNOVACIH
RIGOL
TBM 2/50

ODVODNOVACI
RIGOL

2 x TBM 2/50

NAPOJENIE NA VETVU "A"

POVODNY TEREN

POVODNE DNO RIGOLA

HORNA HRANA DLAZBY

NOVE DNO RIGOLA
DNO VYKOPU

STANICENIE

(m)

DLZKA USEKU
POVRCHOVA UPRAVA

SKLON POTRUBIA

252,84 252,41 253,16

252,41

252,11

252,76

25319 252,33 253,32

252,33

251,98

253,11 252,25 253,24

252,25

251,95

25295 253,18 253,21

252,18

251,88

0,00

9,50m

9,50

19,00

9,50m

7,50m

TBM 2/50

2xTBM 2/50

2,5%

2650 -

LEGENDA STAVEBNYCH OBJEKTOV

DLZKA: 461,28m
DLZKA: 461,28m

SO 01 OCHRANNY RIGOL
VETVA"A"

S0 02 OCHRANNY RIGOL
VETVA "B1"
VETVA "B2"

LEGENDA
NN

-

1530 1015

b

POZNAMKY

DLZKA: 66,00m
DLZKA: 39,50m
DLZKA: 26,50m

PRIJAZDOVY MOSTIK - POVODNU KONSTRUKCIU VYBURAT
NOVA BETONOVA PLOCHA, ARMOVANA, S METLICKOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU

NAVRHOVANA DLAZDENA BETONOVA PRIEKOPA - TVARNICA TBM 2/50 dI. 49,00m

VYVOD DO POTOKA - POVODNU KONSTRUKCIU PONECHAT
EXISTUJUCI PRIEPUST VYCISTIT

NAVRHOVANA DLAZDENA BETONOVA PRIEKOPA - TVARNICA 2 x TBM 2/50 dI. 17,00m

PRI KRIZOVANI A SUBEHU NAVRHOVANYCH VEDENI S EXISTUJUCIMI ZARIADENIAMI DODRZAT MINIMALNE ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

V ZMYSLE STN 73 6005 A TPP 90601.

PRED ZAHAJENI VYKOPOVYCH PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNY NECHAT VYTYCIT EXISTUJUCE PODZEMNE VEDENIA INZINIERSKYCH

SIETIVBLIZKOST
NAVRHOVANYCH VEDENI,

VSETKY PRACE BUDU REALIZOVANE PODLA PLATNYCH NORIEM A PREDPISOV. , ) ,
TATO PD NESLUZI PRE REALIZACIU STAVBY. PRED REALIZACIU JE PROJEKT POTREBNE DOPRACOVAT V DETAILOCH SO ZOHLADNENIM
ZHOTOVITEL JE POVINNY VSETKY ROZMERY PRED OBJEDNANiM MATERIALOV PREMERAT A PRIPADNE NEZROVNALOSTI S PD OZNAMIT

PROJEKTANTOVI, KTORY URCI DALSI POSTUP.
PRIPOMIENOK \/ STAVEBNOM KONANI.

ZOD.PROJEKTANT: |KONTROLOVAL: KRESLIL: VYPRACOVAL: GiSLO PARE: S
ING. PEKAROVIC ING. PEKAROVIC ING. FECILAK ING. FECILAK
MIESTO STAVBY: obec KAPISOVA OKRES: SVIDNIK
GEN.PROJEKTANT: JM2 s.r.0., KRAJNA POLANA 56, 090 05
GEN.DODAVATEL STAVBY:
INVESTOR: obec KAPISOVA
sravea.  OPATRENIA MIMO VODN EHO TOKU |FORVAT: 2xAd
: . i DATUM: OKTOBER 2019
V OBCl KAPlSOVA CiSLO ZAKAZKY]:
N ‘ STUPEN PD:
OBJEKT: SO 02 ODVODNOVACI RIGOL bsP
MIERKA: 1:500/3:1
NAZOV . OZNAGENIE
. ) + ’
wkresu: VETVA "B B2 VYKRESU: E.2.




